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 耗電量 體積 流明輸出 效率 演色性 功率因素
 (w) h x d(mm) (lm) Efficacy(lm/w) (Ra) Power factor

 45w 203x96 3000 67 80 >0.95

 65w 220x96 4000 67 80 >0.95

產品規格

 耗電量 色溫 燈座 電壓 壽命

 45w 2700K黃光/6500K晝光 E27 110v 10,000hr

 65w 2700K黃光/6500K晝光 E27 110v 10,000hr

飛利浦高功率省電燈泡
搶先上市！

高功率省電燈泡新包裝
簡單而清楚的包裝設計，讓您在選擇時更加方便。

65 250W

燈泡色

（黃光）

晝光色

（白光）

系列名稱

E27燈座通用

適用一般白熾燈泡相同之燈座

（不適用於特殊E14小顆燈座）

顏色

燈泡所發出的光線顏色，「K」值

越高者顏色越白，反之則越黃

省電多多

相當於ML水銀燈「250W」

亮度，耗電量只有「65W」

省電70％

壽命超長

光輸出穩定

安全可靠

有效散熱

體積小省電多

低營運成本

Ecotone



低營運成本
專案總營運成本(TCOO)試算

安全可靠
IEC認證
榮獲國際IEC認證，使用安全無慮。

符合2010 CNS高效率規範。

壽命超長
專利智能散熱設計
空氣幫浦(The Air Pump™)

五個月內還本！若把燈泡成本與電費成本都考慮進去，
使用高功率省電燈泡五個月所省的錢就比傳統水銀燈還多！

熱氣會減損燈泡內電子零件的

壽命。飛利浦高功率省電燈泡

的智能散熱設計，以特殊的散

熱孔徑排出高功率省電燈泡內

部的熱能，並引進燈泡外的冷

空氣使電子零件降溫。

使用壽命超長：

專利智能散熱設計能有效使燈

泡壽命延長至10,000小時，提

供消費者最低的專案總營運成

本(TCOO, total cost of 

ownership)。

有效散熱
特殊散熱泡棉
在燈泡電路中，有三個電晶體對決

定燈泡壽命是最重要的，它們被包

圍在特殊的泡棉中來幫助散熱。

可信賴的使用壽命：

有效的散熱裝置使燈泡壽命更長。

熱的影響：

由於這是大瓦數高功率燈泡，發出的熱能較多，燈泡散發的熱

量很容易使周環境的溫度高過攝氏60º，若使用一般的液態汞，

燈的流明輸出將會降到60%。 (如灰線)

不受溫度影響穩定的光輸出：

使用汞齊科技後高功率省電燈泡可保證提供穩定的光輸出，不

受周圍環境的影響。(如綠線)

International
Electrotechnical
Commission

體積縮小15% 省電70%

省電20%
演色性
提升到80

比較燈泡種類 水銀燈 高功率省電燈泡

瓦數  160w  45w 

每度(千瓦)電費 $3.5 $3.5

燈泡消費者賣價 $130 $599

燈泡數量 100顆 100顆

消耗瓦數  16,000w 4,500w

總消耗時間 4,000小時 4,000小時

每年能源消耗量  64,000度 18,000度

每年省下的電 224,000度 63,000度

每年省下的電費  $161,000

燈泡壽命 13,000小時 10,000小時

每年總燈泡成本 $4,000 $23,960

燈泡成本比較  -19,960

總花費可省  $141,040 

五個月 高功率省電燈泡可回收初期投資

體積小省電多

特殊散熱泡棉
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光輸出穩定
汞齊科技(Amalgam Technology™)
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