
 

視覺作品 : 鑽頭檢查系統 

 

註 : 

★ 可檢查鑽頭之正面與側面 

★ 透過 DIDO & RS232 做通訊, 當做自動機一個視覺 Sensor 

 

鑽頭正面之影像: 

 

 

正面檢查項目: 

  1. 外徑 

  2. 邊刀直徑 

  3. 重疊(+)/分離(-) 

  4. 心厚 I 

  5. 心厚 II 

  6. 大小面 

  7. 長短腳 

  8. 偏心 

  9. 大角(+)/小角(-) I / 大角(+)/小角(-) II 

10. 內彎(+)/外彎(-) I / 內彎(+)/外彎(-) II 

11. 缺口 I / 缺口 II 

12. 邊刀寬 I / 邊刀寬 II 

13. 土地角 I / 土地角 II 

14. 圓角 I / 圓角 II 

15. 刀面未磨 

16. 轉正 (可選擇控制是否轉正後再檢測) 

 



 

鑽頭側面之影像: 

 

 

側面檢查項目: 

  1. 測高 (可選擇控制是否對焦) 

  2. 全長 

  3. UC 頭長 

 

工單號碼管理畫面 

 

 



 

量測結果檢視畫面 

 

 

工程規格管理畫面 

 

 


